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Standard

Opcja

Płyta easy installation

Łatwy dostęp do instalacji gdy jednostka jest zawieszona na 

ścianie.

Komfort w każdej strefie pracy klimatyzacji

Optymalizacja pracy systemu zapewnia wysoki komfort 

użytkowania.

5-cio stopniowa regulacja prędkości wentylatora plus precyzyjna regulacja szybkości

Pięć stopni prędkości wentylatora daje użytkownikowi precyzyjną kontrolę nad klimatyzacją, stabilne chłodzenie oraz 

maksimum komfortu.

1

2

3
4

5
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Uniwersalna 
konstrukcja

Konstrukcja łatwa  
w konserwacji

4 tryby pracy 
nocnej (sen)
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 Szybkie chłodzenie 
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Ogrzewanie 
podtrzymujące 8°C
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Model AS-09UR4RYDDJ01 AS-12UR4RYDDJ01

Standard wyposażenia Pilot bezprzewodowy R2-01

Wydajność znamionowa

Wydajność chłodnicza [W] 2600 (1000-3000) 3500 (1000-4000)

Wydajność grzewcza [W] 2700 (1000-3000) 3900 (1000-4200)

Współczynnik SEER 6,1 6,1

Współczynnik SCOP 4 4

EER [W/W] 3,04 2,98

COP [W/W] 3,86 3,61

Klasa energetyczna

chłodzenie A++ A++

grzanie A+ A+

Parametry eksploatacyjne

Wielkość przepływu 

powietrza
jedn. wewnętrzna [m3/h] 550 580

Hałas (poziom mocy 

akustycznej)

jedn. wewnętrzna 

Super/High/Mid-High /Mid/

Low-medium/Low/Super Quiet

[dB(A)] 40 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28 40 / 39 / 38 / 36 / 34 / 31 / 28

jedn. zewnętrzna [dB)A)] 62 62

Parametry elektryczne

Napięcie, częstotliwość, 

liczba faz
[V] / [Hz] / f

220-240 VAC /  

50 Hz / 1 f

220-240 VAC /  

50 Hz / 1 f

Moc pobierana chłodzenie [W] 855 (190-1500) 1140 (190-1600)

Moc pobierana grzanie [W] 700 (190-1500) 1080 (190-1600)

Prąd znamionowy chłodzenie / grzanie [A} 3,9 / 3,1 4,9 / 4,8

Wymiary netto i waga

Jednostka wewnętrzna sz. × wys. × gł. [mm] 780 × 270 × 212 780 × 270 × 212

Jednostka zewnętrzna sz. × wys. × gł. [mm] 660 × 240 × 483 660 × 240 × 483

Ciężar netto jedn. wewn. / jedn. zewn. [kg] 7,5 / 22 7,5 / 24

Wymiary i waga w opakowaniu

Jednostka wewnętrzna sz. × wys. × gł. [mm] 830 × 335 × 260 830 × 335 × 260

Jednostka zewnętrzna sz. × wys. × gł. [mm] 780 × 315 × 530 780 × 315 × 530

Ciężar jedn. wewn. / jedn. zewn. [kg] 9 / 25 9 / 27

Instalacja rurowa

Gazowa [cal] 1/4 1/4

Cieczowa [cal] 3/8 3/8

Uwagi: 

1. Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów.

2. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej.

3. Przewyższenie dla modeli 09, 12 - 5 m. 

4. Długość instalacji dla modeli 09, 12 - 15 m. 

5. Zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej. 

6. Sterowanie kabel 5 x 1,5 mm2.

7. Zakres pracy temperatur - tryb chłodzenia: -15°C - +43°C, tryb grzania: -15°C - +24°C.
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