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 Zastosowanie
Wentylator przeznaczony jest do usuwania z pomiesz-
cze  zanieczyszczonego, zadymionego, gor cego po-
wietrza (do 100°C) i oparów t uszczu, w warunkach wy-
sokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do 
zastosowania w systemach wentylacji pomieszcze  ku-
chennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii), 
oraz w pomieszczeniach przemys owych do usuwania 
gazów spawalniczych.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora wykonana jest z galwanizowa-
nej stali i materia u izoluj cego termicznie i akustycznie 
w postaci warstwy we ny mineralnej o grubo ci 50 mm. 
Wentylator wyposa ony jest w pier cienie antywibracyj-
ne. Kró ce przy czeniowe posiadaj  gumowe uszczel-
ki. Dost p do bloku silnika umo liwia cianka rewizyjna 
z wygodnym uchwytem.

 Silnik
Wentylator wyposa ony jest w odporny na wysok  
temperatur , jednofazowy silnik ze stalowym wirnikiem 
o opatkach wygi tych do przodu. Silnik posiada zinte-
growane styki termiczne z wyprowadzonymi na zewn trz 
ko cówkami do pod czenia zewn trznego urz dzenia 
zabezpieczaj cego. Wirnik wywa ony jest statycznie 
i dynamicznie. Silnik posiada klas  izolacji uzwojenia F 
i klas  bezpiecze stwa IP54.

 Regulacja pr dko ci
Regulowanie wydajno ci mo e odbywa  si  w sposób 
p ynny (regulator tyrystorowy) jak równie  skokowy (regu-
lator transformatorowy). Realizuje si  to za pomoc  regu-
latora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentyla-
tory mog  by  pod czone po par  jednostek do jednego 
sterownika pod warunkiem, e dost pna moc i pr d nie 
b d  przewy sza  nominalnych parametrów regulatora. 

Pod czenie
Wentylator przeznaczony jest do po czenia z kana a-
mi okr g ymi systemu wentylacyjnego. Przytwierdzenie 
do ciany jest mo liwe za pomoc  uchwytów monta o-
wych MK-SKS ( dost pnych na dodatkowe zamówienie). 
Skrzynka przy czeniowa umieszczona jest na bloku 
silnika. Przy czenie elektryczne i instalacja musi by  wy-
konane zgodnie z instrukcj  i elektrycznym schematem 
znajduj cym si  w DTR.

Seria 
KSK

Kana owy wentylator od rodkowy
w obudowie stalowej do wentylacji 

pomieszcze  kuchennych
Wydajno  do 3500 m3/h.

Akcesoria
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Seria

KSK 

rednica kana u

150; 160; 200; 
250

Silnik

Ilo  biegunów Ilo  faz

4 E - jednofazowy 
D - trójfazowy 

Kana  elastyczny 
N-KSK

cznik elastyczny 
VVH-KSK

Wspornik mocuj cy 
KM-KSK

Przyk ad zastosowaia

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ
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Charakterystyki techniczne:
KSK 150 4E
KSK 160 4E

KSK 150 4D
KSK 160 4D KSK 200 4E KSK 200 4D KSK 250 4E KSK 250 4D

Napi cie (V) 1~ 230 3~ 380 1~ 230 3~ 380 1~ 230 3~ 380

Moc (W) 180 180 550 750 1500 1500

Pobór pr du (A) 1,7 0,6 3 2 11 3,4

Wydajno  (m3/h) 700 730 1600 1650 3400 3500

Obroty (min-1) 1450 1455 1475 1465 1500 1470

Poziom ha asu [dB(A)/3 m] 41 41 45 45 51 51

Maksymalna temperatura pracy (ºC) -20…+100 -20…+100 -20…+100 -20…+100 -20…+100 -20…+100

Klasa bezpiecze stwa IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

VENTS KSK

VENTS KSK

VENTS KSK
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Wydajno  (m3/h)

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 76 68 70 72 62 59 63 57 61
LwA wylot dB(A) 77 73 77 79 70 66 67 60 53
LwA emitowane dB(A) 57 51 56 57 50 49 48 40 33

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 82 75 79 80 71 65 68 63 65
LwA wylot dB(A) 85 79 80 82 79 71 70 65 61
LwA emitowane dB(A) 63 55 63 61 57 53 53 45 41

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 79 71 75 75 66 62 65 58 64
LwA wylot dB(A) 82 78 78 81 74 68 69 64 56
LwA emitowane dB(A) 59 53 60 58 54 50 51 42 36

KSK 150 4E 
KSK 160 4E 
KSK 150 4D
KSK 160 4D

KSK 250 4E
KSK 250 4D

KSK 200 4E
KSK 200 4D

Typ 
Wymiary (mm) Waga 

(kg)D B B1 H H1 L L1 L2 L3 L4
KSK 150 4E 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 150 4D 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 160 4E 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 160 4D 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205 17,0
KSK 200 4E 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235 25,0
KSK 200 4D 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235 25,0
KSK 250 4E 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285 40,0
KSK 250 4D 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285 40,0

Wymiary wentylatorów:
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