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КАМ 3

Przeznaczenie 

SK£AD 

KOMPLETNEGO 

ZESTAWU

PODSTAWOWE 

CHARAKTERYSTYKI 

TECHNICZNE

Sk³ad kompletnego zestawu obejmuje: 

wentylator  - 1 szt.; 
opcje (zgodnie z zamówieniem); 
instrukcja  obs³ugi; 
karton opakowaniowy 

Odœrodkowe wentylatory elektryczne «VENTS KAM» w obudowie metalowej o œrednicy wirnika 
od 146 do 158 mm, zwane dalej wentylatorem, s¹ czêœci¹ systemu ogrzewania kominkowego 

pomieszczeñ i przeznaczone s¹ do transportowania czystego powietrza przez system kana³ów o 

temperaturze do +150°C z przestrzeni oko³okominkowej do ró¿nych pomieszczeñ budynku w celu 
ogrzewania, wentylacji, podwy¿szaj¹c skutecznoœæ pracy kominka wraz z systemem wentylacji 

pomieszczeñ budynku. 

Wentylator montuje siê pionowo lub poziomo i stosuje siê zarówno dla wentylacji nawiewnej 

(w celu transportowania ciep³ego powietrza od Ÿród³a ciep³a przy ogrzewaniu pomieszczeñ), jak dla 
wentylacji wywiewnej (w celu transportowania nadwy¿ek ciep³ego powietrza przy 

wentylacji pomieszczeñ). 

Wentylator jest obliczony na d³ugotrwa³¹ pracê bez od³¹czenia od sieci. 
Wentylator jest prosty w obs³udze i przystosowany do nieprzerywalnej pracy przy temperaturze 

t³oczonego powietrza od +20°C do +150°C i jest wyposa¿ony w regulator temperatury w³¹czenia 

(zakres regulacji temperatury od 0°C do +90°C). 

Stopieñ zabezpieczenia przed dostêpem do czêœci niebezpiecznych i przenikniêciem wody - IPX2. 

Oznaczenie wentylatorów, opcje wentylatorów, zasady funkcjonowania i wymiary przy³¹czenia 
przytoczone s¹ w tabelach 1, 2  i na rys.1-24. 

Budowa wentylatorów ci¹gle ulega doskonaleniu, dlatego niektóre modele mog¹ nieznacznie 
siê odró¿niaæ od opisanych w tej instrukcji. 



4 КАМ

x x x x
Obecnoœæ regulatora temperatury: 

 T1 - bez regulatora temperatury

Modyfikacje wentylatora: 
 Eco - obni¿one zu¿ycie energii elektrycznej

 EcoDuo - obni¿one zu¿ycie energii elektrycznej, prze³¹cznik
 Eco Bypass - wmontowana komora zmieszania z zaworem zwrotnym

 maxEco  - podwy¿szona wydajnoœæ

Œrednica króæców wylotowego i wlotowego: 
  125; 140;150; 160; 200

Oznaczenie wentylatora: 
 KAM - wentylator odœrodkowy w obudowie metalowej.

Przyk³ady oznaczenia: 

VENTS KAM 125  to wentylator odœrodkowy w obudowie metalowej do monta¿u z przewodami 
powietrza o œrednicy 125 mm. 

VENTS KAM 150 Eco max to wentylator odœrodkowy o podwy¿szonej wydajnoœci w obudowie 
metalowej do monta¿u z przewodami powietrza o œrednicy 150 mm. 

VENTS KAM 140 EcoDuo to wentylator odœrodkowy o obni¿onym zu¿yciu energii elektrycznej, 
z wmontowanym prze³¹cznikiem szybkoœci pracy silnika w obudowie metalowej do monta¿u z 
przewodami powietrza o œrednicy 140 mm. 

VENTS KAM 150 Eco T1  to wentylator odœrodkowy o obni¿onym zu¿yciu energii elektrycznej w 
obudowie metalowej do monta¿u z przewodami powietrza o œrednicy 150 mm bez wmontowanego 
regulatora temperatury. 

VENTS KAM 160 Eco Bypass to wentylator odœrodkowy o obni¿onym zu¿yciu energii elektrycznej w 
obudowie metalowej z wbudowan¹ komor¹ zmieszania i zaworem zwrotnym, przeznaczony do 
monta¿u z przewodami powietrza o œrednicy 160 mm. 



КАМ 5

Opcje do wentylatorów KAM, KAM Eco max, KAM Eco, KAM EcoDuo: 

FFK  zdejmowany metalowy filtr-boks dla oczyszczania t³oczonego powietrza (klasa G3). 
Mocowania filtru do obudowy wentylatora dokonuje siê za pomoc¹ zatrzasków, zapewniaj¹c  
³atwy demonta¿ filtru dla czyszczenia (rys. 3) 

KFK to zdejmowana metalowa komora zmieszania z wbudowanym zaworem termoreguluj¹cym i 
filtrem oczyszczania t³oczonego powietrza (klasa G3). 
Mocowanie komory zmieszania do obudowy wentylatora wykonuje siê za pomoc¹ zatrzasków,  
zapewniaj¹cych ³atwy demonta¿ komory dla czyszczenia (rys. 4). 
Kompletowanie wentylatora komor¹ zmieszania KFK zapewnia doprowadzenie zimnego powietrza do  
komory zmieszania przy podwy¿szeniu temperatury t³oczonego powietrza powy¿ej 90°C i 
odprowadzenie gor¹cego powietrza przy niepracuj¹cym silniku wentylatora. 

GFK to zawór grawitacyjny, zapobiegaj¹cy zwrotnemu strumieniowi powietrza w systemie. 
Kompletowanie wentylatora komor¹ zmieszania KFK i zaworem grawitacyjnym GFK zapewnia zabezpieczenie 
silnika wentylatora przed przegrzaniem (gdy silnik nie pracuje, na przyk³ad, przez brak pr¹du) 
przez system BY-PASS. 
W wentylatorach systemu BY-PASS przy niepracuj¹cym silniku zapewnia siê zamkniêcie  zaworu 
grawitacyjnego i wyrzut gor¹cego powietrza przez kana³y wentylacyjne do innych pomieszczeñ (rys. 5). 

Dodatkowy osprzêt do wentylatorów: 

Wymienny filtr MFK; 
Zawór grawitacyjny GFK; 
Kratki metalowe; 
Przewody powietrza; 
Elementy ³¹cz¹co-monta¿owe; 
Regulator temperatury (poleca siê stosowanie zewnêtrznych regulatorów temperatury produkcji 
firmy “VENTS” dla wentylatorów modeli KAM T1, KAM EcoDuo T1). 
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6 КАМ

1

Wentylator KAM, KAM Eco max, 
KAM Eco, KAM EcoDuo 

     1-obudowa wentylatora; 

       2-ko³nierz wlotowy;  

       3-skrzynka zaciskowa; 

       4-ko³nierz wylotowy; 

       5-regulator temperatury; 

       6-wirnik; 

       7-prze³¹cznik (mod. EcoDuo). 

Wentylator KAM Eco Bypass
  
     1-obudowa wentylatora; 

       2-ko³nierz wlotowy;  

       3-skrzynka zaciskowa; 

       4-ko³nierz wylotowy;  

       5-regulator temperatury; 

       6-wirnik; 

       7-komora zmieszania; 

       8-zawór zwrotny; 

       9-ko³nierz kana³u rewersyjnego. 

Wentylator KAM z filtrem FFK 

    1-wentylator KAM; 

      2-ko³nierz wylotowy; 

      3-skrzynka zaciskowa; 

      4-regulator temperatury; 

      5-prze³¹cznik (mod. EcoDuo); 

      6-obudowa filtra; 

      7-ko³nierz wlotowy;  

      8-element filtruj¹cy; 

      9-zatrzaski. 
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КАМ 7

4

Wentylator KAM z 
zaworem KFK 

     1-wentylator KAM; 

     2-ko³nierz wylotowy; 

     3-skrzynka zaciskowa; 

     4-regulator temperatury; 

     5-prze³¹cznik (mod. EcoDuo); 

     6-komora zmieszania; 

     7-ko³nierz wlotowy; 

     8-zawór termoregulacyjny; 

     9-ko³nierz kana³u rewersyjnego; 

     10-element filtruj¹cy; 

     11-zatrzaski. 

Wentylator KAM z 
zaworem KFK i GFK 

     1-wentylator KAM; 

     2-ko³nierz wylotowy; 

     3-skrzynka zaciskowa; 

     4-regulator temperatury; 

     5-prze³¹cznik (mod. EcoDuo). 

     6-komora zmieszania; 

     7-ko³nierz wlotowy; 

     8-zawór termoregulacyjny; 

     9-ko³nierz kana³u rewersyjnego; 

     10-element filtruj¹cy; 

     11-zatrzaski; 

     12-zawór grawitacyjny; 

     13-œruba ustalaj¹ca. 5
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8 КАМ

HDCB h
Massa, 

kg

Wymiary, mm

245 210 125 4,550350

160

150

140

285

285

285

250

250

250

350

350

350

50

50

50

5,7

5,7

5,7

245 210 125 5,650320

160

150

140

285

285

285

250

250

250

320

320

320

50

50

50

6,8

6,8

6,8

Tabela 1

Typ wentylatora
A

260

KAM 140

KAM 125

KAM 150

KAM 160 300

300

300

260

KAM 140 Eco / EcoDuo

KAM 125 Eco / EcoDuo

KAM 150 Eco / EcoDuo

KAM 160 Eco / EcoDuo

KAM 200 Eco 

300

300

300

Tabela 2

FFK 140

FFK 125

FFK 150

FFK 160

KFK 140

KFK 125

KFK 150

KFK 160

260

300

300

300

260

300

300

300

245

285

285

285

245

285

285

285

210

250

250

250

210

250

250

250

125

140

150

160

125

140

150

160

180

190

190

190

260

300

300

300

50

50

50

50

50

50

50

50

2,2

3,0

3,0

3,0

3,8

4,0

4,0

4,0

150285 250 320 50 7,3KAM 150 Eco max 300

245 210 125 7,850462

160

150

140

285

285

285

250

250

250

522

522

522

50

50

50

9,8

9,8

9,8

310

KAM 140 Eco Bypass

KAM 125 Eco Bypass

KAM 150 Eco Bypass

KAM 160 Eco Bypass 350

350

350

Massa, 
kg

Wymiary, mm
Typ wentylatora

HDCB hA

200350 285 350 50 7,8335
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Oznaczenia umowne: 
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Zakres temperatur t³oczonego powietrza 

Regulator temperatury (ustawiana wartoœæ temperatury na regulatorze)

Silnik wentylatora pracuje

Silnik wentylatora nie pracuje

Zawór termoregulacyjny jest otwarty

Zawór termoregulacyjny jest zamkniêty

Zawór grawitacyjny jest otwarty

Zawór grawitacyjny jest zamkniêty

Zawór zwrotny jest otwarty

Zawór zwrotny jest zamkniêty
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10 КАМ

6

Praca wentylatora KAM, KAM Eco max, KAM Eco, KAM EcoDuo 

8

Praca wentylatora KAM z filtrem FFK 
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КАМ 11

10

Praca wentylatora KAM Eco “BY-PASS”
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Praca wentylatora KAM z zaworem KFK 
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Praca wentylatora KAM z zaworem KFK i GFK (system “BY-PASS”) 
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Przyk³ad instalowania i pracy wentylatorów KAM, KAM z filtrem FFK 
w systemie kominowym.

22

Wentylator KAM

Wyprowadzanie ciep³ego 
 powietrza do systemu wentylacji

Filtr FFK 

Pobór ciep³ego powietrza z 

 przestrzeni oko³okominkowej

Odprowadzanie spalin z kominka 

do kana³u dymowego
   

 
Kratka dekompresyjna

Komora nagrzewania powietrza 

w przestrzeni oko³okominkowej 

Palenisko kominkowe 

Doprowadzanie zimnego powietrza 

Zimne powietrze 

Spaliny 

Ciep³e powietrze 

14 КАМ



Przyk³ad instalowania i pracy wentylatorów KAM z zaworem KFK, KAM z zaworem 
KFK i GFK (“BY-PASS”) w systemie kominka.

23

Przewód nawrotny: 
1. Gor¹ce powietrze usuniête 
zaworem termoregulacyjnym 

(patrz rys. 13, 17); 
2. Zimne powietrze doprowadzone 

do komory dla zmieszania 
(patrz rys. 12, 16) 

Wentylator KAM

Wyprowadzenie ciep³ego 
powietrza do systemu wentylacji

 
Zawór KFK

 

Pobór ciep³ego powietrza 
z przestrzeni oko³okominkowej

 

Odprowadzanie spalin z  
kominka do kana³u dymowego

Kratka dekompresyjna 

Komora nagrzewania powietrza 
w przestrzeni oko³okominkowej 

Palenisko kominkowe
 

Doprowadzanie zimnego powietrza 

КАМ 15

Zimne powietrze 

Spaliny 

Ciep³e powietrze 



Przyk³ad instalowania i pracy wentylatorów KAM w systemie 
wentylacyjnym budynku.

24

Wentylator KAM

Elementy monta¿owe 

Przewody powietrza 

Dyfuzory 

16 КАМ

Zimne powietrze 

Ciep³e powietrze 



Konieczne jest powzi¹æ œrodki zapobiegaj¹ce trafianiu strumieni gazów spalinowych do 
pomieszczenia przez otwarte kana³y dymowe lub inne instalacje przeciwpo¿arowe.   
Monta¿ i pod³¹czenie wentylatora powinien byæ wykonywany przez specjalistê elektryka zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi dokumentami normatywnymi.   
Dokonywaæ obs³ugi i naprawy wentylatora tylko po jego od³¹czeniu od sieci.   
Przed pod³¹czeniem wentylatora do sieci nale¿y przekonaæ siê o braku widzialnych uszkodzeñ wirnika, 
obudowy, kratki, a tak¿e, ¿eby w przep³ywowej czêœci obudowy nie zosta³o przedmiotów obcych, 
które mog¹ uszkodziæ ³opatki wirnika. Doprowadzaj¹cy kabel zasilania nie powinien dotykaæ gor¹cych 
powierzchni wentylatora i ruroci¹gów. 

Wentylatory modeli KAM, KAM Eco max, KAM Eco (rys. 1, 2) sk³adaj¹ siê z obudowy metalowej 1, 
wlotowego ko³nierza 2 i wylotowego ko³nierza 4 (œrednicy ko³nierzy s¹ zgodne ze œrednic¹ 
montowanego przewodu powietrznego), regulatora temperatury w³¹czenia wentylatora 5 (przedzia³ 

0regulacji temperatury t³oczonego powietrza 00 - 90 C) i skrzynki zaciskowej 3 dla pod³¹czenia 
wentylatora do sieci jednofazowej (mo¿liwy jest wariant dostawy wentylatorów bez skrzynki 
zaciskowej). 

Obudowa wentylatora sk³ada siê z dwóch odizolowanych komór. Silnik elektryczny zainstalowany jest 
w odrêbnej komorze, zabezpieczonej przed wp³ywem wysokich temperatur t³oczonego powietrza. 
Na wa³ku silnika elektrycznego zamocowany jest wirnik 6. 
Do wentylatora modelu KAM EcoDuo wmontowany jest prze³¹cznik szybkoœci 7. 
Do  wentylatora modelu KAM Eco Bypass wbudowana jest komora zmieszania 7, zawór zwrotny 8 i 
ko³nierz kana³u rewersyjnego 9 (rys. 2). 

Filtr FFK sk³ada siê z obudowy filtra 6, ko³nierza wlotowego 7, zdejmowanego elementu filtruj¹cego 8 i 
zatrzasków 9 (rys. 3). Pod³¹czenie filtra FFK do wentylatora KAM odbywa siê za pomoc¹ zatrzasków. 
Zawór KFK sk³ada siê z obudowy komory zmieszania 6, ko³nierza wlotowego 7, zaworu 
termoreguluj¹cego 8, ko³nierza przewodu nawrotnego 9, zdejmowanego elementu filtruj¹cego 10, 
zatrzasków 11 (rys. 4). Pod³¹czenie zaworu FFK do wentylatora KAM odbywa siê za pomoc¹ zatrzasków. 
Funkcjonowanie wentylatorów KAM w systemie BY-PASS (dla dodatkowego zabezpieczenia silnika 
elektrycznego wentylatora przed przegrzaniem) zapewnia siê wspólnym instalowaniem i 
funkcjonowaniem zaworu KFK i zaworu grawitacyjnego 12 (GFK). Zawór GFK montuje siê na ko³nierzu 
wlotowym wentylatora i mocuje siê za pomoc¹ œruby ustalaj¹cej 13 (rys. 5). 

КАМ 17

WYMOGI 
BEZPIECZEÑSTWA

BUDOWA 
WENTYLATORA



UWAGA
!!

MONTA¯ I 

PRZYGOTOWANIE 

DO PRACY

!!

18 КАМ

Przy monta¿u wentylatora w systemie wentylacji korzystaæ tylko z termoodpornych, 
metalowych przewodów powietrza, kratek. 
Nie korzystaæ z wentylatora w œrodowisku zagra¿aj¹cy wybuchem lub po¿arem. 

Po rozpakowaniu wentylatora nale¿y sprawdziæ stan linii zasilania (naciêcia, pêkniêcia w izolacji 
s¹ niedopuszczalne), stan obudowy wentylatora (nie dopuszcza siê wgnieceñ, deformacji 
obudowy), wirnik powinien luŸno obracaæ siê bez dotykania siê do ko³nierza wlotowego i obudowy. 
Podczas przygotowania wentylatora do pracy i przy jego eksploatacji powinny byæ przestrzegane 
ogólne i specjalne zasady techniki bezpieczeñstwa. Wentylator powinien byæbezpiecznie uziemiony. 
Aparatura rozruchowa powinna byæ zamontowana w miejscach pozwalaj¹cych na obserwowanie 
pracy wentylatora przy jego uruchomieniu. 
W zale¿noœci od modelu wentylator montuje siê pionowo lub poziomo na równej powierzchni. 
Warianty monta¿u wentylatorów przytoczone s¹ na rys. 25 - 32. 
Przy monta¿u zapewniæ wolny dostêp powietrza dla ch³odzenia silnika wentylatora. 
Dla zmniejszenia wibracji zamontowaæ wentylator na podk³adce z we³ny mineralnej i sztywnej 
p³ycie ognioodpornej (p³yta gipsowa 0,5 x 0,5 m). 
Minimalna odleg³oœæ od wentylatora do Ÿród³a nagrzewania powietrza powinna byæ nie mniejsza 
ni¿ 1,5 m, minimalna odleg³oœæ od obudowy wentylatora do przedmiotów otaczaj¹cych - 
nie mniejsza ni¿ 0,5 m. Zainstalowaæ potrzebn¹ iloœæ kratek dekompresyjnych w przestrzeni 
oko³okominkowej, zasysaj¹ce i rozdzielaj¹ce przewody powietrza, przymocowaæ je za pomoc¹ 
jarzm. Przewody powietrza powinny byæ izolowane przez we³nê mineraln¹. Zasysaj¹cy przewód  
powietrza powinien byæ zainstalowany o 10-20 cm ni¿ej, ni¿ kratki dekompresyjne.   
Kierunek ruchu powietrza powinien zbiegaæ siê z kierunkiem strza³ek na obudowie  wentylatora. 
Dla wentylatorów KAM B wyregulowaæ po³o¿enie zaworu grawitacyjnego zgodnie z kierunkiem 
strza³ek (zawór powinien byæ zainstalowany poziomo). Zawór  zabezpiecza system wentylacji i 
wentylator przed przegrzaniem przy pracuj¹cym kominku i wy³¹czonym wentylatorze. 
Ustawiæ wartoœæ temperatury w³¹czenia wentylatora za pomoc¹ pokrêt³a regulatora temperatury 
(zakres regulacji temperatury od 0°C do +90°C). 

Dla zapobiegania trafianiu gazów spalinowych do pomieszczeñ nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ 
zbiorczego przewodu dymnego, a tak¿e system wyprowadzania produktów spalania.

UWAGA



ZABRANIA SIÊ

UWAGA
!

POD£¥CZENIE 

WENTYLATORA 

DO SIECI

!

КАМ 19

Zabrania siê instalowaæ wentylator na materiale ³atwo palnym, montowaæ wentylator bezpoœrednio 
w przestrzeni oko³okominkowej, nakrywaæ obudowê  wentylatora, zamocowywaæ (zak³adaæ) 
wentylator do œcian, instalowaæ wentylator bez kratek dekompresyjnych. 
Eksploatowaæ wentylatory poza granicami zakresu temperatur funkcjonowania wentylatora od 
0°C do +150°C, a tak¿e w pomieszczeniach z obecnoœci¹ w powietrzu domieszek agresywnych i 
œrodowisku zagra¿aj¹cym wybuchem. 

Przed podjêciem jakichkolwiek prac przy wentylatorze nale¿y od³¹czyæ go od Ÿród³a energii 
elektrycznej.  Pod³¹czenie do sieci powinien wykonywaæ kwalifikowany elektryk.   
Znamionowe wartoœci parametrów elektrycznych wentylatora s¹ przytoczone na naklejce. 
Jakiekolwiek zmiany w wewnêtrznym pod³¹czeniu s¹ zabronione i powoduj¹ utratê praw z tytu³u 
gwarancji. 

Zasilanie wentylatora wykonuje siê za pomoc¹ jednofazowego pr¹du zmiennego 220-240V / 50Hz. 
Wentylator powinien byæ pod³¹czony za pomoc¹ izolowanych, mocnych i odpornych na dzia³anie 

2ciep³a miedzianych przewodników (kabla, przewodów) o przekroju nie mniej ni¿ 0,5 mm  
(przetoczone przekroje przewodów s¹ orientacyjne).  Przy ich wyborze nale¿y uwzglêdniaæ 
maksymalnie dopuszczalne nagrzewanie przewodu, które zale¿y od typu przewodu, jego izolacji, 
d³ugoœci przewodu i sposobu jego uk³adania  w powietrzu, w rurach, w œcianie. 
Wentylator powinien byæ dobrze uziemiony.  Pod³¹czenie wentylatora powinno siê odbywaæ za pomoc¹ 
tabliczki zaciskowej (rys. 29 - 32), ustanowionej w skrzynce zaciskowej, zgodnie ze schematem 
pod³¹czenia elektrycznego i oznaczeniem zacisków odpowiednio do rysunków 33 - 35. 
Na wlocie zewnêtrznym (220-240V / 50Hz) powinien byæ zainstalowany wmontowany do stacjonarnej 
sieci zasilania elektrycznego wy³¹cznik automatyczny, przerywaj¹cy wszystkie fazy sieci. 
Pod³¹czenie wentylatorów do sieci elektrycznej powinno siê wykonywaæ przez wy³¹cznik z luzem miêdzy 
stykami bêd¹cym nie mniejszym ni¿ 3 mm na wszystkich biegunach.  Wy³¹cznik zewnêtrzny S1 nale¿y 
ulokowaæ w taki sposób, ¿eby by³ do niego wolny dostêp dla dokonania wy³¹czeñ operatywnych.   
Pr¹d zadzia³ania zabezpieczenia powinien byæ obliczony w zale¿noœci od pr¹du pobierania wentylatora. 
Polecony znamionowy pr¹d wy³¹cznika automatycznego stanowi 1,6A. 
W wentylatorach KAM, KAM Eco, KAM EcoDuo wbudowano przekaŸnik-termostat,  zwieraj¹cy obwód 
zasilania wentylatora po osi¹gniêciu ustalonej temperatury gor¹cego powietrza w kominku 
(wentylator automatycznie w³¹cza siê i ciep³e powietrze podaje siê do pomieszczenia). 
W miarê ostygniêcia kominka do temperatury ni¿ej ni¿ ustalona, wentylator w³¹cza siê automatycznie. 

Wszystkie prace, zwi¹zane z monta¿em i pod³¹czeniem wentylatorów nale¿y przeprowadzaæ 
tylko po usuniêciu napiêcia w sieci.

UWAGA
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Wentylator KAM, KAM Eco max, 
KAM Eco, KAM EcoDuo 

27

26

28

Wentylator KAM z filtrem FFK 

Wentylator KAM Eco Bypass, 
KAM z zaworem KFK 

Wentylator KAM z zaworem KFK i GFK 
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Schemat pod³¹czenia wentylatorów KAM, 
KAM Eco max, KAM Eco, KAM EcoDuo z  
silnikiem jednofazowym do sieci pr¹du 
przemiennego

35

Schemat pod³¹czenia wentylatora KAM EcoDuo T1 z silnikiem jednofazowym 
do sieci pr¹du przemiennego   

SCHEMATY 

POD£¥CZENIA 

DO SIECI 

ELEKTRYCZNEJ
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Schemat pod³¹czenia wentylatora KAM T1 
z silnikiem jednofazowym do sieci pr¹du 
przemiennego  
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N
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Gdzie 
S1-wy³¹cznik automatyczny;                                                            
(w sk³ad kompletu dostawy nie wchodz¹); 
X1-tabliczka zaciskowa. 

gdzie 
S1-wy³¹cznik automatyczny; 
X1-tabliczka zaciskowa; 
BK1-regulator temperatury   
(S1, BK1-w sk³ad kompletu dostawy nie wchodz¹). 

gdzie 
S1-wy³¹cznik automatyczny; 
S2-prze³¹cznik trzypozycyjny; 
X1-tabliczka zaciskowa; 
BK1-regulator temperatury        
(S1, S2, BK1-w sk³ad kompletu dostawy nie wchodz¹). 
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38 39

S1

Wentylatory KAM, KAM Eco max, 
KAM Eco, KAM EcoDuo 

Wentylator KAM z filtrem FFK 
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Wentylator KAM Eco Bypass 
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Wentylator KAM  z zaworem KFK 

41

Wentylator KAM z zaworem KFK i GFK 

24 КАМ



ZABRANIA SIÊ

UWAGA
!

Obs³uga techniczna 

i naprawa

ZASADY 

PRZECHOWYWANIA

GWARANCJA 

PRODUCENTA

Obsługi technicznej i naprawy wentylatora dokonuje się tylko po jego odłączeniu od sieci i  zupełnym 
zatrzymaniu wszystkich obracających się części (rys. 36-41). Obsługa techniczna polega na okresowym 
czyszczeniu powierzchni od kurzu i brudu. W celu usunięcia kurzu należy stosować miękką suchą 
szczotkę lub powietrze sprężone. Łopatki wirnika wymagają starannego czyszczenia co 6 miesięcy. 
W tym celu odłączyć przewody powietrza od wentylatora. Korzystając z roztworu wody i środka 
piorącego,  oczyścić łopatki wirnika wentylatora, przy tym unikając trafienia cieczy na silnik elektryczny 
i regulator temperatury. 
W przypadku powstania problemów, związanych z włączeniem lub eksploatacją poleca się skorzystać z 
wykazu typowych niesprawności i sposobów ich usuwania (tabela 3). 

Kategorycznie zabrania siê prowadzenia obs³ugi technicznej wentylatora przy wykorzystaniu 
kominka. Przy wykorzystaniu kominka czêœci robocze wentylatora mog¹ nagrzewaæ siê do wysokich 
temperatur. Dopuszcza siê prowadzenie obs³ugi technicznej wentylatora tylko po dotrzymaniu czasu 
niezbêdnego do wystygniêcia wentylatora do temperatury pokojowej (+20°C).

Wentylator należy przechowywać w opakowaniu przedsiębiorstwa producenta w pomieszczeniu 
wentylowanym przy temperaturze od +5°C do + 40°C i wilgotności względnej powietrza nie więcej 
niż 80% (przy +20°C). 
Obecność w powietrzu par kwasów, alkalii i innych domieszek agresywnych nie jest dopuszczalna. 

Producent gwarantuje normaln¹ pracê wentylatora w ci¹gu 24 miesiêcy z dnia sprzeda¿y przez sieæ 
handlu detalicznego pod warunkiem przestrzegania zasad transportowania, przechowywania, monta¿u 
i eksploatacji. 
W przypadku braku adnotacji o dacie sprzeda¿y, termin gwarancyjny oblicza siê od daty produkcji. 
W przypadku powstania zak³óceñ w pracy wentylatora z winy producenta w czasie okresu  
gwarancyjnego, konsument jest uprawniony do wymiany wentylatora w przedsiêbiorstwie producenta. 

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia powsta³e w wyniku wykorzystania 
wentylatora wbrew przeznaczeniu lub w wskutek niedopuszczalnej ingerencji mechanicznej. 
W³aœciciel wentylatora powinien spe³niaæ wymogi instrukcji.

КАМ 25



Powsta³y problem Mo¿liwe przyczyny Sposoby usuwania NIESPRAWNOŒCI 

I SPOSOBY 

ICH USUWANIA
Nieprawid³owe pod³¹czenie elektryczne wentylatora. 
Elektrycznoœæ nie dociera do tabliczki zaciskowej.

Zachowuj¹c ostro¿noœæ, za pomoc¹ multimetra sprawdziæ, 
czy pr¹d dociera do tabliczki zaciskowej. 
Od³¹czyæ wentylator od sieci. Sprawdziæ pewnoœæ po³¹czenia 
elektrycznego  w tabliczce zaciskowej, wy³¹czniku, gnieŸdzie 
wtykowym. Pod³¹czyæ wentylator zgodnie ze schematem pod³¹czenia.

Zahamowany lub zaklinowany silnik 
wentylatora, wirnik.

Wy³¹czyæ wy³¹cznik automatyczny. Odrêcznie przekrêciæ wirnik 
wentylatora, przekonaæ siê w braku przedmiotów obcych, 
przeszkadzaj¹cych obracaniu siê wirnika. Odkrêciæ wkrêt 
unieruchamiaj¹cy wirnika i wyregulowaæ po³o¿enie wirnika na wa³ku, 
wykluczaj¹ce zaklinowanie, zakrêciæ wkrêt unieruchamiaj¹cy.

Przy w³¹czeniu wentylator 
nie uruchamia siê

Temperatura powietrza, nadchodz¹cego od 
kominka do wentylatora, nie jest dostateczna dla 
w³¹czenia. Nieprawid³owo dobrany jest system 
przewodów powietrza od kominka do wentylatora.

Na termoregulatorze ustawiono wysok¹ temperaturê i 
termoregulator nie wydaje sygna³u na w³¹czenie wentylatora. 
Zmniejszyæ wartoœæ temperatury, ustawionej na termoregulatorze, 
lub zwiêkszyæ temperaturê powietrza nadchodz¹cego od kominka. 
Ulokowaæ wentylator jak najbli¿ej do kominka.

Przy w³¹czeniu wentylatora 
nastêpuje zadzia³anie 
zabezpieczenia wy³¹cznika 
automatycznego.

Zwiêkszone zu¿ycie pr¹du elektrycznego wskutek 
zwarcia w obwodzie elektrycznym, co powoduje 
zadzia³anie zabezpieczenia wy³¹cznika 
automatycznego.

Wy³¹czyæ wentylator. Usun¹æ przyczynê zwiêkszonego zu¿ycia pr¹du 
elektrycznego.  Sprawdziæ stan wy³¹cznika automatycznego, 
pr¹d zabezpieczenia wy³¹cznika automatycznego. 
Wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ wy³¹cznik automatyczny. 
Po raz drugi w³¹czyæ wentylator.

Niskie zużycie powietrza

Zanieczyszczony filtr w wentylatorach modeli 
KAM F, KAM K, KAM B. Zanieczyszczone elementy 
systemu wentylacji (dyfuzory, kratki, przewody 
powietrza). Zanieczyszczone elementy wentylatora 
(wirnik, kołnierz). Uszkodzono przewody powietrza, 
zamknięto przysłony powietrzne, dyfuzory.

Wykonaæ czyszczenie lub wymianê filtru w wentylatorach modeli 
KAM F, KAM K, KAM B. Dokonaæ czyszczenia elementów systemu 
wentylacji (dyfuzorów, kratek, przewodów powietrza), czyszczenia 
elementów wentylatora (wirnika, ko³nierza). Przekonaæ siê, ¿e 
przewody powietrza systemu wentylacji nie maj¹ uszkodzeñ, 
a tak¿e otwartych przys³on powietrznych, dyfuzorów.

Podwyższony 
szum i wibracja

Zanieczyszczony wentylator. 
Osłabione zakręcanie połączeń śrubowych.

Wykonaæ czyszczenie wentylatora. 
Dokonaæ sprawdzenia i dokrêcania po³¹czeñ œrubowych.

Nieprawid³owo zainstalowany wentylator, 
powstanie podwy¿szonego szumu przez brak 
wstawek t³umi¹cych drgania mechaniczne lub 
zamontowanie wentylatora ma powierzchniach 
metalowych.   

Zainstalować wentylator na wstawki tłumiące drgania mechaniczne 
(nie wchodzą w skład kompletu dostawy). W tym celu za pomocą 
wkrętów samogwintujących przymocować do obudowy wsporniki 
montażowe (kątowniki), do których zamocować wstawki tłumiące 
drgania mechaniczne. Zmienić miejsce instalacji wentylatora 
(wykluczyć zamontowanie wentylatora na  powierzchniach 
metalowych).

�le przymocowane ruroci¹gi doprowadzaj¹ce, 
ruroci¹gi doprowadzaj¹ce wykonane s¹ ze 
sztywnych rur metalowych.

Wymieniæ sztywne ruroci¹gi metalowe na giêtkie przewody 
powietrza odporne na dzia³anie ciep³a. Dokrêciæ œruby strzemion 
ustalaj¹cych z si³¹, wykluczaj¹c¹ przekrêcanie ruroci¹gów.

Tabela 3
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Protokó³ 

odbioru

 

Wentylator „VENTS KAM _____________________” 

jest uznany za przydatny do u¿ytkowania.

Stempel inspektora ds.odbioru 

Sprzedany przez        
(oznaczenie przedsiêbiorstwa handlowego i pieczêæ) 

Data sprzeda¿y 

КАМ 27

Karta 

gwarancyjna

V15PL-06

Data produkcji 

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno utylizowaæ jako 
nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu sk³adowania surowców 
wtórnych-zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych.
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